Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1

1.4

Identifikator produktu: Univerzalna cistiaca tekutina PINK SPRAY Power 750 ml
Dalsie sposoby identifikacie:

Nerelevantné

Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaji:

Relevantné pouzitie (Spotrebitelské pouzitie): VSeobecné CistejSie

Relevantné pouzitie (Profesionalny uzivatel): VSeobecné CistejSie

Relevantné pouzitie (Priemyselny uzivatel): VSeobecné CistejSie

PouZzitie, ktoré sa neodporuca: Akékolvek pouZzitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3

Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov:

DRAMERS S.A.

Rabowice ul. Olszynowa 38

62-020 Swarzedz - Wielkopolskie - Poland

Telefénne Cislo: +48 61 624 55 00 - Fax: +48 61 623 18 32
msds@dramers.com.pl

www.dramers.com.pl

Nudzové telefénne Cislo: +48 61 62 45 500 (8.00-16.00)

21

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

Klasifikacia latky alebo zmesi:
Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):
Podla Nariadenia ¢. 1272/2008 (CLP) sa vyrobok nezaraduje medzi nebezpecné
Prvky oznacovania:
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazné upozornenia:
Nerelevantné
Bezpecnostné upozornenia:

P101: Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102: Uchovavajte mimo dosahu deti.

P301+P312: PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné So3ovky a je to
mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani.

Ina nebezpecnost:

Produkt nesplfia kritéria PBT/vPVB
Vyrobok nespliia kritéria z dévodu vlastnosti nardsajucich endokrinny systém.

3.1

3.2

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

Latky:
Nerelevantné
Zmesi:

Chemicky popis: Zmes ionizovanych povrchovo aktivnych latok

ZloZzky:
V stlade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:
Indentifikacia Chemicky nazov/klasifikacie Koncentracia
CAS:  67-63-0 propan-2-ol®? ATP CLPOO
ﬁﬁex: éggﬁ%zgo-o Nariadenie 1272/2008 | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nebezpetenstvo 1-<25%
REACH: giﬁlgawsss-zs- @ @

@ Latka, ktord predstavuje nebezpe&enstvo pre zdravie alebo Zivotné prostredie a ktora spliia kritéria stanovené v nariadeni (EU) &. 2020/878

Pre rozsirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 11, 12 a 16.
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1  Opis opatreni prvej pomoci:

Priznaky otravy sa moZu prejavit az po vystaveni, takZe v pripade pochybnosti vyhladajte po priamom pdsobeni chemickych vyrobkov
alebo pri pretrvavajucej nevolnosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.
Po inhaldcii:

Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pri vdychnuti, avSak pri priznakoch otravy sa odporuca vyviest postihnutého zo
zamoreného prostredia na ¢erstvy vzduch a nechat ho odpocivat. Ak priznaky pretrvavajl, vyhladajte lekarsku pomoc.

Po styku s pokozkou:

Ak sa osoba dostala do priameho kontaktu s vyrobkom, odpori¢a sa umyt postihnutd oblast vodou a mydlom. V pripade koznych
zmien (svrbenie, za€ervenanie, vyrazky, pluzgiere, ...) okamzite vyhladajte lekarsku pomoc s touto KBU.

Po styku s o¢ami:

OCci vyplachuijte vlaznou vodou minimalne 15 mindt. Ak postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie su prilepené k oku,
inak moZete spdsobit dalSie zranenia. Co najskdr vyhladajte lekarsku pomoc spolu s KBU pre tento vyrobok.

Pozitim/vdychnutim:
Po poziti okamzZite vyhladajte lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.
4.2 NajdolezZitejsie priznaky a Gcinky, akttne aj oneskorené:
Akultne a oneskorené Gcinky su uvedené v odsekoch 2 a 11.
4.3  Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia:

Nerelevantné

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1  Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:

Vyrobok pri beznom skladovani, manipuldcii a pouzivani nie je horlavy . V pripade poZiaru v désledku nespravnej manipulécie,
skladovania, pouZitia pouzite najlepSie viacicelovy praskovy hasiaci pristroj (praSok ABC) podla predpisov poZiarnej ochrany.
Nevhodné hasiace prostriedky:

Nerelevantné
5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi:

V désledku spalovania alebo tepelného rozkladu vznikaji vedlajSie splodiny, ktoré mézu byt vysoko toxické a preto mbézu
predstavovat zvySené riziko pre zdravie.

5.3 Rady pre poZiarnikov:
V zavislosti od velkosti poZiaru mdze byt nutné pouZit ochranny odev a dychacie pristroje so stlacenym vzduchom. Musi byt dostupny
minimalny pocet nidzového vybavenia a prisluSenstva (poziarne deky, prenosna lekarni¢ka prvej pomaoci ...).
Dodato¢né nariadenia:
Postupujte podla vnitorného havarijného planu a informaéného letdku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.

Odstrante vSetky zdroje poziaru. V pripade poziaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré st nachylné na vznietenie,
vybuch alebo BLEVE v dosledku vysokych teplét. Neodhadzujte vyrobky pouZité na hasenie do vodného prostredia.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1  Osobné bezpe€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Pre iny ako pohotovostny personal:

Izolujte praskliny, ak toto nebude predstavovat dalSiu hrozbu pre osoby vykonavajlce tuto €innost. Evakuujte osoby z postihnutej
oblasti a vyvedte nechrdnené osoby. Vzhladom na mozné vystavenie uniknutému vyrobku je nutné pouZit prostriedky osobnej ochrany
(pozrite bod 8). PredovSetkym zabrarite tvorbe horlavych zmesi vyparov a vzduchu, a to bud vetranim alebo aplikaciou inertnych
Cinitelov. Odstrarite vietky zdroje poziaru. Minimalizujte vznik elektrostatického naboja prepojenim vietkych vodivych povrchov, na
ktorych sa mdze tvorit staticka elektrina a zarover uzemnite toto prepojenie.

Pre pohotovostny personal:
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpecnej vzdialenosti. Pozrite bod 8.
6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie. UdrZujte vyrobok v dostato¢nej vzdialenosti od kanalizacii, od
povrchovych a spodnych vod.

6.3  Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI (pokracuje)

Odportca sa:

Zabrarite uniku produktu do odtokov, kanalizacie alebo vodnych tokov. Rozliaty produkt absorbujte pieskom alebo inertnym
absorbentom a presurite ho na bezpe¢né miesto. Neabsorbujte ho pilinami alebo inymi horlavymi absorbentami. Vyrobok
zhromazdujte v prislusnych nddobach a zachadzajte s nim podla platnej legislativy.

Uniky do vody alebo mora:

Malé aniky:

Rozliaty materidl zadrzte pomocou zabran alebo podobného zariadenia. Na zber pouzite vhodné absorbenty a odpad spracujte v
sulade s platnymi predpismi.

Velké aniky:

Ak je to mozné, obmedzte Unik v otvorenej vode pomocou zabran alebo podobného zariadenia. Ak to nie je mozné, pokuiste sa mat
jeho Sirenie pod kontrolou a zbierat produkt vhodnymi mechanickymi prostriedkami. Pred pouzitim disperzantov sa vzdy poradte s
odbornikmi a v pripade ich pouzitia sa uistite, Ze mate potrebné povolenia. S odpadom nakladajte v stlade s platnymi predpismi.

6.4 Odkaz nainé oddiely:
Pozri paragraf 8 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1  Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:

A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v sulade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. UdrZujte Cistotu a poriadok, likvidujte vyrobok
bezpecnymi metédami (pozrite ¢ast 6).
B.- Technické odporic¢ania na prevenciu proti poZiaru a vybuchu.

Zabrarite vyparovaniu vyrobkov, ktoré obsahuju horlavé latky, pretoze sa mézu tvorit horlavé zmesi vyparov a vzduchu v blizkosti
zdrojov zapadlenia. Kontrolujte zdroje zapalenia (mobilné telefény, iskry, ...) a manipulujte s vyrobkom pri nizkych rychlostiach, aby
sa zabranilo vzniku elektrostatickych nébojov. Pozrite bod 10 o podmienkach a materidloch, ktorym je potrebné vyhndt sa.

C.- Technické odporucania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.
Pri manipulécii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.
D.- Technické odporucania na prevenciu rizik Zivotného prostredia
Odporuca sa mat k dispozicii v blizkosti absorpény material (pozrite bod 6.3).
7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility:
A.- Specifickych poZiadaviek na skladovanie
Minimalna teplota: 5°C
Maximalna teplota: 25°C
B.- VSeobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybajte sa tepelnym, radiacnym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre dalSie informacie pozrite bod 10.5.,
sekciu D.

7.3 Specifické koneéné poutZitie, resp. poutzitia:

Mimo uZ uvedenych udajov nie je potrebné nijaké Specidlne odporicanie na pouzitie tohoto vyrobku.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZiCIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:

Latky, ktorych hrani¢né hodnoty je potrebné kontrolovat v rdmci ochrany oséb na pracovisku:
Zbierka zakonov €. 471/2011, 82/2015, 33/2018:

Indentifikacia Hrani¢né hodnoty prostredia
propéan-2-ol NPEL (priemerny) 200 ppm 500 mg/m?
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 NPEL (hrani¢ny) 400 ppm 1000 mg/m?

DNEL (Pracovnikov):
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ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokratuije)

Dlhé expozicie

8.2

Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

Kratke expozicie

Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
propéan-2-ol Orélne Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 67-63-0 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 888 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-661-7 Inhalécia 1000 mg/m? Nerelevantné 500 mg/m? Nerelevantné

DNEL (Obyvatelstvo):
Kratke expozicie Dlhé expozicie

Indentifikacia Sistemicd Miestne Sistemica Miestne
propan-2-ol Orélne 51 mg/kg Nerelevantné 26 mg/kg Nerelevantné
CAS: 67-63-0 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 319 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-661-7 Inhalécia 178 mg/m? Nerelevantné 114 mg/m? Nerelevantné

PNEC:

Indentifikacia
propan-2-ol STP 2251 mg/L Sladkej vody 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Pody 28 mg/kg Morska vodna 140,9 mg/L
EC: 200-661-7 Prerusované 140,9 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 552 mglkg

Orélne 0,16 g/kg Usadeniny (Morska vodnd) 552 mg/kg |

Kontroly expozicie:

A.- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ako preventivne opatrenie odporicame pouZivat prostriedky osobnej ochrany s oznacenim "'CE™ podla Rady (EU) 2016/425.
Dalsie informécie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouZivanie, Cistenie, Udrzba, typ ochrany, ...) najdete v
informa¢nom letaku, ktory poskytuje vyrobca. Pre dalSie informacie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto odseku sa vztahuju
na €isty vyrobok. Vetky informacie obsiahnuté v tejto KBU potrebuiju bliz3iu 3pecifikaciu ohladom prevencie pracovnych rizik
vzhladom na to, Ze nie je zndme, ¢i spolo¢nost ma k dispozicii dodato¢né merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.

Ak pracovné podmienky a/alebo prijaté bezpecnostné opatrenia neumoziiuju udrzat koncentraciu vyrobku vo vzduchu pod limitmi
expozicie (ak existuju) alebo na prijatelnej Urovni (ak neexistuju Ziadne limity expozicie), mali by sa pouzit vhodné prostriedky na

ochranu dychacich ciest, ktoré zvoli kvalifikovany odbornik.

C.- Osobitna ochrana rik.

Symbol PPE

Oznacenie

Normy CEN

Poznamky

Ochranné rukavice proti
mensim rizikdm

Povinnd ochrana rak

C€

CATI

V pripade akéhokolvek ndznaku poskodenia vymenit
rukavice. V obdobiach dlhodobého vystavenia sa
vyrobku sa odbornym/priemyselnym uzivatelom

odporica pouzivat rukavice CE Il podla Eurépskych

Noriem EN 1SO 21420:2020 a EN I1SO 374-
1:2016+A1:2018.

Nakolko je vyrobok zmesou réznych materialov, odolnost materidlu rukavic sa neda predpovedat s absolttnou istotou a preto

musia byt pred jeho pouZitim skontrolované
D.- Ochrana o¢i a tvare

Symbol PPE

Oznacenie

Normy CEN

Poznamky

Panoramatické ochranné
okuliare a/alebo vystupky

Povinna ochrana
tvére

Ce

CATII

EN 166:2002
EN ISO 4007:2018

Cistite kazdy defi a pravidelne dezinfikujte v stlade s
pokynmi vyrobcu. Odporca sa pouzivat v pripade
nebezpecenstva vystreknutia.

m
N

Ochrana tela

Symbol PPE

Oznacenie

Normy CEN

Poznamky

Pracovna odev

C€

CATI

Vymenit v pripade akéhokolvek naznaku poskodenia.
V obdobiach dlhodobého vystavenia sa vyrobku sa
odbornym/priemyselnym uZivatelom odporaca CE IlI
podla Eurépskych Noriem Medzinérodnej
Organizécie pre Standardizéciu EN 1SO 6529:2013,
EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN
464:1994

ProtiSmykové pracovné obuv

Ce

CATII

EN ISO 20347:2022

Vymenit v pripade akéhokolvek naznaku poskodenia.
V obdobiach dlhodobého vystavenia sa vyrobku sa
odbornym/priemyselnym uzivatelom odportca CE IlI
podla Eurépskych Noriem Medzinérodnej
Organizécie pre Standardizéciu EN ISO 20345:2022 a
EN 13832-1:2019

Emisia: 22. 10. 2025
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokratuije)

F.- Dodato¢né nidzové opatrenia
Odporuca sa zaviest dalSie nddzové vybavenie na pracoviskach, kde je zvySené riziko expozicie produktu, alebo ak hodnotenie
rizik poukazuje na potrebu takéhoto vybavenia.

Nudzové opatrenie Normy Nudzové opatrenie Normy

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

ANSI 7358-1
1SO 3864-1:2011, I1SO 3864-4:2011

Sprcha v pripade pohotovosti Cistenie o&i

Kontroly environmentalnej expozicie:

Podla legislativy tykajucej sa ochrany Zivotného prostredia sa odporica, aby sa zabranilo Uniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu do
Zivotného prostredia. Pre dalSie informacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podla Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi tento vyrobok ma nasledovné vlastnosti:

V.O.C. (Dodavka): 2,06 % Hmotnosti
Koncentracia V.O.C. pri 20 °C: 21,2 kg/m® (21,2 g/L)
Priemerné mnozstvo uhlika: 3,12

Priemerna molekularna hmotnost: 62,72 g/mol

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Na doplnenie informéacie pozri technicky zdznam/zédznam o vlastnostiach vyrobku.
Fyzicky vzhlad:

Fyzicky stav pri 20 °C: Kvapalina

Vzhlad: Nerelevantné *

Farba: Nerelevantné *

Zapach: Nerelevantné *

Prahové hodnota zapachu: Nerelevantné *
Prchavost:

Teplota varu pri atmosferickom tlaku: 100 °C

Tlak pary pri 20 °C: 2365 Pa

Tlak pary pri 50 °C: 12454,59 Pa (12,45 kPa)
Hodnota vyparovania pri 20 °C: Nerelevantné *

Charakteristika vyrobku :

Hustota pri 20 °C: 1028,1 kg/m?
Relativna hustota pri 20 °C: 1,028
Dynamicka viskozita pri 20 °C: Nerelevantné *
Kinematicka viskozita pri 20 °C: Nerelevantné *
Kinematicka viskozita pri 40 °C: Nerelevantné *
Koncentracia: Nerelevantné *
pH: Nerelevantné *
Hustota pary pri 20 °C: Nerelevantné *
Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C: Nerelevantné *
Rozpustnost vo vode pri 20 °C: Nerelevantné *
Vlastnosti rozpustnosti : Nerelevantné *
Teplota rozkladu: Nerelevantné *
Bod topenia/mrznutia: Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodédva sa informéacia o nebezpecenstve.
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokracuje)

9.2

Horlavost:

Bod vzplanutia: Nehorlavé (>60 °C)
Horlavost (tuha latka, plyn): Nerelevantné *
Teplota samovznietenia: 240 °C

Spodna hranica horlavosti: Nerelevantné *
Horna hranica horlavosti: Nerelevantné *

Vlastnosti €astic:
Median ekvivalentného priemeru: Nerelevantné *
Dodato¢na informacia:

Informacie tykajtice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti:

Vybusné vlastnosti: Nerelevantné *
Oxidacné vlastnosti: Nerelevantné *
Latky s korozivnym G¢inkom na kovy: Nerelevantné *
Spalné teplo: Nerelevantné *
Aerosoly-celkovy (hmotnostny) percentudlny podiel Nerelevantné *

horlavych zloZiek:
Ostatné bezpecnostné charakteristiky:

Povrchové napétie pri 20 °C: Nerelevantné *
Index lomivosti : Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informéacia o nebezpecenstve.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita:

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

Neocakavaju sa nebezpecné reakcie, ak sa budu dodrziavat technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri paragraf 7

zdznamu o bespecnosti.
Chemicka stabilita:

Chemicky stabilné pri dodrzani podmienok pre skladovanie, nardbanie a pouZivanie.

MozZnost nebezpecnych reakcii:

Za uvedenych podmienok sa neoc¢akdavaji nebezpecné reakcie, ktoré by mohli sposobit nadmerny tlak alebo teplotu.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnt:

Mozno pouzit pre manipuldciu a skladovanie pri izbovej teplote:

Zrazka a trenie Kontakt so vzduchom Ohrev

Slnecné svetlo

Vlhkost

N/A N/A Opatrnost

Opatrnost

N/A

Nekompatibilné materialy:

Kyseliny Voda Horlavy material

Pohonné latky

Iné

Vyhybajte sa silnym kyselindm N/A Obmedzit priamy vplyv

N/A

Vyhybaijte sa alkalickym latkam
alebo silnym podkladom.

Nebezpecné produkty rozkladu:

Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informdciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa mézu uvolnit komplexné zmesi

chemickych latok: oxid uhli¢ity (CO.), oxid uholnaty a iné organické zlozky.

11.1

Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008:
Experimentalne Udaje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie st k dispozicii

Nebezpecné ucinky pre zdravie :

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

V pripade, Ze sa zamestnanci vystavia opakovanym, pred(Zenym alebo koncentrovanym hrani€nym hodnotam, méZe byt ohrozené ich

zdravie v zavislosti od spdsobu vystavenia sa:

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE (pokracuije)

A- Prehltnutie (akatny G¢inok):
- Akutna toxicita: Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost latok
klasifikovanych ako nebezpecéné pri poziti. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Korozivnost/drazdivost: Na zéklade dostupnych tGdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

B- Inhaldcia (akutny G¢inok):
- Akutna toxicita: Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukdzana pritomnost latok
klasifikovanych ako nebezpecné pri inhaldcii. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako
nebezpecéné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

C- Kontakt s pokozkou a s oc¢ami (akutny Gcinok):
- Kontakt s pokoZzkou: Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky nebezpecné pri
kontakte s pokozkou. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kontakt s o€ami: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

D- Ucginky CMR (karcinogénnost, mutagenocita a Gcinky toxicity na reprodukciu):
- Karcinogénnost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukazana pritomnost latok
klasifikovanych ako nebezpecné s opisanymi uc¢inkami. Pre viac informacii pozrite bod 3.

IARC: propéan-2-ol (3)

- Spbsobuje génové mutacie: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukény systém: Na zaklade dostupnych tUdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

E- Ucinky na senzibilizaciu:
- Respirac¢na: Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoZe nebola preukdzana pritomnost latok
klasifikovanych ako nebezpecéné, spdsobujuce precitlivenost. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- KoZna: Na zaklade dostupnych tUdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

F- Specificka toxicita v uritych organoch (STOT)-jediné vystavenie:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, aviak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri inhalacii.
Pre viac informécii pozrite bod 3.

G- Specificka toxicita v urgitych organoch (STOT)-opakované vystavenie:
- Specificka toxicita v urcitych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informécii pozrite bod 3.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych tGdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

H- Nebepecenstvo z dévodu aspiracie:
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Iné informéacie:

Nerelevantné

Specificka toxikologicka informacia o latkach :

Indentifikacia Akutna toxicita Druh
propan-2-ol LD50 oréalne >5840 mg/kg Potkan
CAS: 67-63-0 LD50 koZné >13900 mg/kg Zajac
EC: 200-661-7 LC50 inhalécia vyparov >25 mg/L (6 h) Potkan

Odhad akutnej toxicity (ATE mix):
ATE mix ZloZiek ktorych toxicita nie je zndma
Orélne >2000 mg/kg (Spdsob vypoctu) 0%
Kozné >2000 mg/kg (Spdsob vypoctu) 0%
LC50 inhalécia vyparov >20 mg/L (4 h) (Spdsob vypoctu) 0%
11.2 Informacie o inej nebezpecnosti:
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE (pokracuje)

Dodatocna informacia

Nerelevantné

Vyrobok nespliia kritéria z dévodu vlastnosti narGsajacich endokrinny systém.

informacii pozrite bod 3.
12.1 Toxicita:

Akutna toxicita:

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v sivislosti s ekotoxikologickymu vlastnostami
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac

Indentifikacia Koncentracia Typ Druh
propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 67-63-0 EC50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Kdrovec
EC: 200-661-7 EC50 Nerelevantné

Specifické Informacie o latkach:

12.2 Perzistencia a degradovatelnost:

Indentifikacia

RozloZitelnost

Biologické rozloZitelnost

propan-2-ol
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7

BOD5 1,19 g O2/g Koncentracia 100 mg/L
CcoD 2,23g02/g Obdobje 14 dni
BOD5/COD 0,53 Biologicky rozloZzené % 86 %

12.3 Bioakumulacny potencial:
Specifické Informacie o latkach:

Indentifikacia Potencial biologickej akumuldcie
propéan-2-ol BCF 3
CAS: 67-63-0 Log POW 0,05
EC: 200-661-7 Potencidl Nizka
12.4 Mobilita v pode:
Indentifikacia Absorpcie/desorpcie Prchavost
propan-2-ol Koc 15 Henry 8,207E-1 Pa-m*mol
CAS: 67-63-0 Z&ver Velmi vysoka Suché pody Ano
EC: 200-661-7 Povrchové napatie |[2,24E-2 N/m (25 °C) VIhké pody Ano

Produkt nesplia kritéria PBT/vPVB

12.7 Iné nepriaznivé Gcinky:
Neopisané

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB:

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):

Vyrobok nesplfia kritéria z dévodu vlastnosti nardsajlcich endokrinny systém.

13.1 Metédy spracovania odpadu:

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

Kéd

Opis

Typ rezidualnej stopy (Nariadenie
Komisie (EU) ¢. 1357/2014)

2001 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

Nie je nebezpecné

Nerelevantné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014):

Riadenie rezidualnych stop (odstranenie a valorizacia):

Emisia: 22. 10. 2025 Verzia: 1
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI (pokracuje)

Poradte sa s firmou opravnenou na vyuZitie a likvidaciu odpadu v stlade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES). Podla pokynov z
15.januara (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat rovnakym spésobom ako so
samotnym produktom, inak bude povazovany za nebezpecny odpad. Neodportca sa vypustanie do vodnych tokov. Pozrite Cast 6.2.

Pravne nariadenia o manipulécii s rezidualnymi stopami:
V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) ¢. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurépske alebo narodné nariadenia suvsiace s
manipulaciou rezidualnych stop.

Eurdpska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) €. 1357/2014
Slovenska republika legislativa: Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Cestna preprava nebezpecného tovaru:
S aplikovanim ADR 2025 a RID 2025:
14.1 Cislo OSN alebo identifikatné Nerelevantné

cislo:
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie  Nerelevantné
OSN:
14.3 Trieda, resp. triedy Nerelevantné
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: Nerelevantné
14.4 Obalova skupina: Nerelevantné
14.5 Nebezpecnost pre Zivotné Nie
prostredie:
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Specialne nariadenia: Nerelevantné
Kdéd pre obmedzenia v tuneloch:  Nerelevantné
Fyzikalno chemické vlastnosti: pozri oddiel 9
LQ: Nerelevantné
14.7 Namorna preprava Nerelevantné

hromadného nakladu podla
nastrojov IMO:

Namorna preprava nebezpecného tovaru:
Podla IMDG 41-22:

14.1 Cislo OSN alebo identifikatné Nerelevantné

cislo:
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie  Nerelevantné
OSN:
14.3 Trieda, resp. triedy Nerelevantné
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: Nerelevantné
14.4 Obalova skupina: Nerelevantné
14.5 ZneSkodrujuca moria: Nie
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Specialne nariadenia: Nerelevantné
Kédy EmS:
Fyzikalno chemické vlastnosti: pozri oddiel 9
LQ: Nerelevantné
Segregacna skupina: Nerelevantné
14.7 Namorna preprava Nerelevantné

hromadného nakladu podla
nastrojov IMO:

Letecka preprava nebezpecného materialu:
Podla IATA/ICAO 2025:

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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Karta bezpec¢nostnych tdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE (pokracuje)

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné Nerelevantné

cislo:
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie Nerelevantné
OSN:
14.3 Trieda, resp. triedy Nerelevantné
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: Nerelevantné
14.4 Obalova skupina: Nerelevantné
14.5 Nebezpecnost pre Zivotné Nie
prostredie:
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela
Fyzikalno chemické vlastnosti: pozri oddiel 9
14.7 Namorna preprava Nerelevantné

hromadného nakladu podla
nastrojov IMO:

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenialpravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného:

- Nariadenie (ES) ¢. 528/2012: obsahuje konzervacny prostriedok na ochranu pévodnych vlastnosti oSetreného vyrobku. Obsahuje 2-
fenoxyetanol.

- Blanok 95, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTLU A RADY (EL) & 528/2012: propdn-2-ol (67-63-0) - PT-(1.2.4)
2-fenaxyetanol (122-59-8) - PT-(1,2,4.6,13)

- Latky vhodné na autorizaciu v Mariadeni (CE) 1807/2006 (REACH): Nerelevantné

- Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) 8 détum spotreby: Merelevantné

- Narisdenie (EU) 20151021 o perzistentniych organickych latkach: Merelevantné

- Mariadenie (EU) 2024/580 o lékach, ktoré narusujl ozdnovi wrstvu: Merelevantng

- MARIADEMIE (EL) £ 848/2012 sinvisiace s wwozom & dovozom nebezpefnych chemickych witobkov: Nerelevantné

Nariadenie (CE) €. 648/2004 o Cistiacich prostriedkoch:

V stlade s tymto nariadenim vyrobok splfia nasledovné:

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spliiaju kritéria pre biologicky rozklad uvedené v Nariadeni (CE) ¢.648/2004 o C&istiacich
prostriedkoch. Udaje, ktoré potvrdzuju toto vyhlasenie su k dispozicii kompetentnym orgdnom ¢lenskych Statov a sa im poskytne na
zéaklade priamej poziadavky vyrobcu Cistiacich prostriedkov.

Oznacovanie obsahu:

ZloZzka Interval koncentracie
Aniénové povrchovo aktivne latky % (p/p) <5
Neiénové povrchovo aktivne latky % (p/p) <5
Parfumy

Konzervaéné latky: PHENOXYETHANOL.
Cleanright (www.cleanright.eu) © A.L.S.E.:

Pl Skladujte mimo dosahu deti.
A

Nesmie prist do kontaktu s o¢ami. V pripade kontaktu s o¢ami je potrebné ich dokladne vyplachnut vodou.

=

o7
“H

o)
7

N Po pouZiti si umyte ruky.

Nekonzumuite. V pripade poZitia vyrobku vyhladajte lekarsku pomoc.
.

Seveso llI:

.,
"-

\ 3

Nerelevantné

Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouZivanie urcitych nebezpecnych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia REACH, etc...) :

Nerelevantné

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
Emisia: 22. 10. 2025 Verzia: 1 Strana 10/11



Karta bezpec¢nostnych Gdajov
podla NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Univerzalna cistiaca tekutina P'NK SPRAY Power 750 ml

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE (pokracuje)

15.2

Osobitné nariadenia v oblasti ochrany oséb a Zivotného prostredia:

Odporuca sa pozit informaciu uvedent v tomto registri s idajmi o bezpo€nosti ako vstupné Udaje pre hodnotenie miestnych rizikovych
podmienok, s cielom zaviest opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipulacii, pouzivani, skladovani a odstrariovani tohto
vyrobku.

Iné nariadenia:

Z&kon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zékon) v zneni neskorSich predpisov

Z&kon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri préaci v
zneni neskorsich predpisov

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

- Nariadenie Komisie (ES) &. 907/2006 z 20. jina 2006 , ktorym sa meni a doplfia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
648/2004 o detergentoch s cielom upravit jeho prilohy 11l a VII

- Nariadenie Komisie (ES) €. 551/2009 z 25. juna 2009 , ktorym sa meni a doplfia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
648/2004 o detergentoch s cielom upravit prilohy V a VI k tomuto nariadeniu (vynimka pre povrchovo aktivnu latku)- Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpe¢nosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Nariadenia aplikovatelné pre register s tidajmi o bezpecnosti:

Tento register s Gdajmi o bezpecnosti bol vypracovany v silade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s Gdajmi o
bezpecnosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878)

Zmeny suvisiace s predchadzajicou bezpecnostnou kartou, ktora sa tyka sposobu riadenia rizik. :
Nerelevantné

Uryvky z legislativy v €asti 3:

Oznacené vety sa nevztahuju na produkt ako taky, su len informativny ndzov a odvolavaju sa na jednotlivé zlozky, ktoré su uvedené v
3. Casti

Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2: H319 - Spbsobuje vazne podraZzdenie oci.

Flam. Lig. 2: H225 - Velmi horlava kvapalina a pary.

STOT SE 3: H336 - MbZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

Klasifikacny postup:

Nerelevantné

Odporucania v suvislosti so Skolenim :

Odporuca sa poskytnut minimalne Skolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budd manipulovat s tymto vyrobkom, s
cielom ulahcit pochopenie a interpretaciu tohto registra s idajmi o bezpecnosti ako aj Udajov na etiketach vyrobku.

Hlavna literatira :

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Skratky :

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru
IMDG: Medzinarodny lodny kéd tovaru

IATA: Medzinarodna asociacia leteckej dopravy

ICAO: Medzinarodna organizécia civilného letecta
COD: Chemickéa poziadavka pre kyslik

BOD?5: Bioloicka poZiadavka pre kyslik o 5 dni

BCF: faktor biokoncentracie

DL50: smrtelna davka 50

CL50: smrtelna koncentracia 50

EC50: tcinna koncentracia 50

Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okatonvoda
Koc: podielovy koeficient organického uhlika

UFI: jednoznacny identifikator zloZenia

IARC: Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny

Informacia obsiahnuté v tejto Karte bezpecnostnych Gdajov je zaloZena na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurépskej a narodnej trovni, pricom nie je mozné zarucit jej
presnost. Tuto informaciu nie je mozné povaZovat za zaruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajlci sa poZiadaviek v oblasti bezpe¢nosti. Metodolégia a podmienky prace pouzivatelov vyrobku
st mimo naSej kontroly a poznatkov, a tak pouZivatel nesie zodpovednost za prijatie potrebnych opetreni v rdmci stcasnej legislativy tykajucej sa manipulacie, skladovania, pouZivania a
odstrariovania vyrobkov. Informécia v tomto zdzname o bezpecnosti sa vztahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouZit na iné ako uvedené Gcely.

- KONIEC ZAZNAMU O BEZPECNOSTI -
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